SUPREME
ALU

DOSSIER TECHNIQUE




CADRES LATERAUX
ET SUPERIEUR EN
ALUMINIUM ET
LAQUES EN BLANC

DQUBLE COURBE
METALLIQUE
N\j PANNEAU EN
ALUMINIUM

Epaisseur 40 mm

SUPPORTS INTERMEDIAIRES

POUR RAILS HORIZONTAUX
Réglables

i’

BARRE
—— D’ECARTEMENT

Télescopique

ROULETTES
TANDEM ET
CHARNIERES
PLATES LAQUEES
EN BLANC

SYSTEME DE TRACTION

Intérieur — extérieur,
ANTIVOL avec double cdble



OPTIONS

CARACTERISTIQUES

Largeur maximale (mm)

Hauteur maximale (mm)

Systéme de compensation (avec systéme de sécurité a double cable)
Mode de livraison

Ecoincons latéraux minimum

Linteau (Manuelle)

Linteau (Automatisme PORTMATECH)

Linteau (Automatismes SOMFY, SOMMER)

Barre d’écartement avec supports télescopiques latéraux
Charniéres, cassettes, profils, rails et visseries des panneaux:
Roulettes tandem et charniéres latérales plates

Profil inférieur caché

Joints d’étanchéité périphériques EPDM

Cadre supérieur avec joint au linteau

Corniéres perforées 30x30x2 mm, 2 piéces de 1500 mm

Cycles des ressorts

Supréme Alu
3000 mm
2350 mm

Double ressorts de traction galvanisés
Prémontée/Kit
80mm
90 mm
130 mm
140 mm
v
Blanc

Blanc

15.000

DIVIENSIONS POSSIBLES EN PREIVIONTEE

SANS PORTILLON INTEGRE

AVEC PORTILLON INTEGRE

Panneaux lisses (sauf Micro-Rib) et laqué imitation bois Panneaux lisses (sauf Micro-Rib) et laqué imitation bois
’5 2400 2500 2750 3000 *LARGEUR 2400 2500 2750 3000 “LARGEUR
x 2020 ‘ v v v v x 2020 ¥ v
w2130 v v v v D 2130
2 2240 v v v 2 2240
I 2350 VvV v v I 2350
Autres panneaux et Micro-Rib Autres panneaux et Micro-Rib
T 2400 2500 2750 3000 “LARGEUR 2400 2500 2750 3000 “LARGEUR
£ 2020 ‘ v v v v x 2020 Vv v v
E 2130 v v v v B 2130 v v
I 2240 v v v v 2 2240 v v
+ 2380 VY v v v I 2350
V Dimensions avec lesquelles la porte est livié en PREMONTEE . Dimensions avec lesquelles la porte est livré en KIT

*Dimensions de baie

Toutes les dimensions sont en mm.
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DIVIENISIONS GENERALES
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C Cadre 80 HB PRH
] inteas 90 Manuelle / 130 ou Hauteur clair de baie Profondeur rails horizontaux
140 Automatique* <1910 2520
=@ Ecoincons latéraux KIT 80 1911-2020 2630
SYA Fspace vertical 130 2021-2130 2740
RN Hauteur des rails HB - 65 2131-2240 2850
RN Hauteur entre rails et plafond 40 2241-2350 3020

* (L130) automatismes PORTMATECH
* (L140) automatismes SOMFY/SOMMER



HB

ELP

PORTE VIANUELLE

HB-150

PRH

MINIMALE

PRH

MINIMALE

Linteau

90

Profondeur rails horizontaux minimale

HB+130

Toutes les dimensions sont en mm.



DIVIENSIONS AVEC VIOTEUR

HB-20

PM !

PRH |

PORTVIATECH G600E/1000E/1200E

HB PM MR L
Hauteur clair de baie | Profondeur moteur | Model rail moteur | Linteau
<1945 3065 2895 50 |
1946-2350 3470 3300 |

Dimensions minimales en découpant le rail horizontal et le rail moteur.

OPTION PRHMIN PMMIN BRAS D’EE(S://AA\ILQTERNI\EENT
1 HB+550 HB+1120 Standard Ooul
2 HB+500 HB+985 Découpé oul
3 HB+380 HB+985 Découpé NON




HB PM PM MR L

Hauteur clair | Profondeur moteur | Profondeur moteur Model rail Linteau
de baie COMPACT PRO moteur
<2060 3155 3295 2900 140
2061-2350 3755 3895 3500

Dimensions minimales en découpant le rail horizontal et le rail moteur.

MIN

OPTION‘ PRH PMun | PMun BRAS BARRE

COMPACT PRO D'ECARTEMENT

1 HB+550 HB+1095 | HB+1235 | Standard Qul
2 HB+480 HB+1025 | HB+1170 | Découpé Oul
3 HB+370 HB+1025 | HB+1170 | Découpé NON

Pour pouvoir utiliser ce moteur avec L140 le bras standard doit étre
découpé jusqu’'a avoir la géométrie du schéma.

HB PM MR L
Hauteur clair de baie | Profondeur moteur | Model rail moteur | Linteau
<2150 3270 2600 140
2151-2350 3670 3000

Dimensions minimales en découpant le rail horizontal et le rail moteur.

BARRE
OPTION ‘ PRHMIN PMMIN ‘ BRAS D’'ECARTEMENT
1 HB+410 HB+%00 Découpé oul
2 HB+370 HB+900 Découpé NON

Toutes les dimensions sont en mm.
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